TECHNICKY POKYN PRO POSOUZENi VHODNOSTI VYROBKU ¢
DO STAVBY V CESKE REPUBLICE
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61-02-23

1. Vyrobek, skupina vyrobkii:

nazev:

souvisejici TP a TN

Ventilatory (k zabudovani do staveb)

Ventilatory (k zabudovani do staveb)

TN 10.08.11

2. Vymezeni zplisobu pouziti vyrobku ve stavbé:

Doprava vzdusin v nizkotlakych a vysokotlakych vétracich systémech bez nebezpedi vybuchu, v€etné uéelovych
zafizeni, v prostfedi s vlivem i bez vlivu povétrnostnich G¢ink(, neur¢ené pro nuceny odvod tepla a spalin.

3. Vymezeni sledovanych vilastnosti:

sledovana viastnost

technicky predpis

uroven

Mechanicka odolnost a stabilita

CSN 12 2002:1990

Pozadavky obsazené v CSN 12 2002, ¢&l. 8

Pozadavky na pfivod a odvod vzduchu

CSN 12 7010:2016

Pozadavky obsazené v CSN 12 7010, &l. 7.1

Mechanicka bezpecnost pfi pouzivani

CSN 12 2002:1990

PoZadavky obsazené v CSN 12 2002, &l. 11 aZ 16

Pozadavky na zabudovani do stavby

CSN EN 13779

PoZadavky obsazené v CSN 13779

Elektricka bezpecnost pfi pouzivani

CSN EN 60204-1 ed.3

Pozadavky obsazené v 60204-1 ed.3

Mechanicka bezpefnost

CSN EN ISO 12100

PoZadavky obsazené v CSN EN ISO 12100

Bezpecné vzdalenosti k zabranéni
dosahu k nebezpe¢nym mistliim hornimi
koncetinami

CSN EN ISO 13857

Pozadavky obsazené v CSN EN ISO 13857

Hluénost zafizeni

CSN EN ISO 4871

Pozadavky obsazené v CSN EN ISO 4871

Hlu¢nost zafizeni - tlumeni

CSN 12 7010:2016

Pozadavky obsazené v CSN 12 7010, &l. 7.2.9

mechanického kmitani

Hlu€nost a chvéni CSN 12 0017 Pozadavky obsazené v CSN 12 0017
Pozadavky na ventilatory CSN 12 7010:2016 PoZadavky obsazené v CSN 12 7010, &l. 7.2.2
Vibrace CSN 12 3063 PoZadavky obsazené v CSN 12 3063
Maximaine pfipusiné hodnoty GSN 12 2011 Pozadavky obsazené v GSN 12 2011

4. Postup posouzeni shody:

Pro vyrobce a dovozce: § 5a (§ 5) NV €. 163/2002 Sb., ve znéni NV &. 312/2005 Sb. a NV €. 215/2016 Sb.
NafFizeni vlady €. 117/2016 Sb. (EMC)
Nafizeni vlady €. 118/2016 Sb. v platném znéni (LVD)

5. Vyrobni predpisy a predpisy pro provadéni (napf. vyrobni normy, technologické postupy,

podnikové normy):

identifikace predpisu

vydal

platnost

Technicky list vyrobku Vyrobce Uvedena v dokumentu
Montazni navod Vyrobce Uvedena v dokumentu
Navod pro udrzbu a servis Vyrobce Uvedena v dokumentu

6. Pozadavky pravnich predpisi CR na vyrobek:

pravni predpis:

specifikace pozadavku

Zakon €.477/2001 Sh. ve znéni pozdéjSich predpisu

Zakon o obalech

Zakon €. 34/1996 Sb. ve znéni pozdéjSich

predpisl

Technicka dokumentace, znaceni

Zakon €. 471/2005 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu

Ochrana zdravi

Zakon €. 541/2020 ve znéni pozdéjsich predpisu

Zakon o odpadech, pozadavek na omezeni Pb, Cd, Hg, Crb*,
PBB a PBDE ve v8ech materialech vyrobku, nakladani s
elektroodpady
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pravni predpis: specifikace pozadavku
NV 118/2016 Sh.. Bezpecénost pfi uzivani, nizkovoltazni bezpecénost
NV 117/2016 Sb.. Elektromagneticka kompatibilita
Zakon 283/2021 Sb., Stavebni zakon Technické poZadavky na vystavbu

7. Popis vzorku (pfipadné reprezentanta) pro provedeni zkousek dle tab. 8:

Odebira se 1 reprezentant typové fady tak, aby vzorek reprezentoval kontrolovanou typovou fadu nebo vyrobek.
Velikost vzorku musi byt dostateéna pro provedeni vSech pozadovanych zkou$ek v souladu s pfisluSnymi normovymi
metodami.

8. Predlozené podklady a dokumenty:

X podrobny popis vyrobku a vymezeni zplsobu pouZiti ve stavbé, identifikacni udaje o jejich vyrobci

Xl vydané certifikaty, protokoly o provedenych zkouskach, vypoéty, dalsi dokumenty dokladajici charakteristiky vyrobku
X projektové a vyrobni vykresy vyrobku

[ technologicky postup pro jeho vyrobu

X technologicky postup pro pouziti vyrobku ve stavbé

[X] deklarované technické vlastnosti vyrobku vztahujici se k zakladnim poZadavkim

X popisy a vysvétleni nezbytné ke srozumitelnosti vykres( a funkce vyrobku

[ pozarné klasifikaéni osvéd&eni

[J upozornéni na BOZP pfi praci s vyrobkem

X upozornéni na nebezpeéi nebo omezeni pouZitelnosti vyrobku, navody k pouZiti vyrobku zabudovaného do stavby
[Jbezpe&nostni list

X u dovazenych vyrobku identifikacni Gdaje o jejich vyrobci

XI montazni navody a navody k obsluze, Udrzbé a servisu vyrobku

X] upozornéni na nebezpedi nebo omezeni pouzitelnosti vyrobku (navody musi byt v Eeském jazyce)

[X] ES prohlaseni o shodé EMC a LDV

9. Zpusob posouzeni sledovanych vilastnosti ve vazbé na tab. 3:

PP — pocet
¢. nazev sledované vlastnosti zkusebni predpis L e ez vzorku pri poznamka
dokumentace P
zkouseni
1 Objemovy pritok vzduchu CSN 12 3061 1 reprezentant
Celkovy tlak a Gginnost CSN EN 12599 typove rady
) o CSN EN 11202 reprezentant
2 | HI k kého tlak “ 1 -
adina akustického tlaku &SN EN 11204 typové Fady

10. Pozadavky na systém fizeni vyroby u vyrobce nebo popis zptisobu kontroly vyrobkl dovozcem
(distributorem):

COV provede posouzeni systému fizeni vyroby u vyrobce, zda odpovida pfislusné technické dokumentaci a zda systém
fizeni vyroby zabezpecuje, aby vyrobky uvadéné na trh splfiovaly pozadavky stanovené uréenymi normami, technickymi
predpisy nebo stavebnim technickym osvéd¢enim a odpovidaly technické dokumentaci. Pokud u dovazenych vyrobk
dovozce nezajisti posouzeni systému Fizeni vyroby u zahrani¢niho vyrobce COV, je pfedmétem posouzeni zplsob
kontroly vyrobkd dovozcem.

11. Zpusob a ¢etnost dohledu:

1 x 12 mésicl — kontrola systému Fizeni vyroby (pfipadné doloZeni certifikatu dle normy ISO 9001 se zpravou z auditu
certifikaéniho organu, ktery certifikat dle ISO 9001 vydal) + kontrola technickych parametra dle tab. 9
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12. Doporuceni vzhledem k pouziti do stavby:

Kontrola technickych parametri vyrobku vzhledem k uréenému pouziti (technicky list vyrobku).
Dodrzeni pfedepsaného postupu zabudovani vyrobku do stavby.

13. Zpracovali:

organizace zpracovatel datum
VUPS - Cert. spol. Ing. Miroslav Kunecky srpen 2008
VUPS - Cert. spol. Ing. Miroslav Kunecky 02.02.2015
VUPS - Cert. spol. Ing. Miroslav Kunecky 12.10.2023

Platnost technického pokynu je max. 3 roky s moZnosti prodlouZeni, pokud neni divodna platnost kratsi.

14. Poznamky a doplnéni k tabulkam:
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